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一 种适用于密集传感器网络中的 DV—Hop改进算法 
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(大连理工大学 软件学院，辽宁 大连 1 16023) 

摘 要：提出一种基于Cluster管理的应用于密集网络的改进的 DV—Hop算法 CSDVH．通过实验数据 的分析，相 

比较传统的DV—Hop算法和改进算法，在密集网络中，CSDVH算法通信代价很小O(3n)、误差较小；在稀疏网络 

中，CSDVH算法定位的精确度较高，比DV—Hop算法降低了10％．创新的提 出了减小无线传感器网络定位能量消 

耗的方法并把 CSDVH算法应用到移动的传感器 网络中． 
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An Improved DV —Hop Algorithm for Intensive 

W ireless Sensor Network 

LIU Li—jun，CHEN Zhi—kui 

(Software School，Ddian University of Technology，Ddian 116023，China) 

Abstract：This paper proposes a new improved DV—Hop algorithm，CSDVH (Cluster for Scalable DV—Hop)Cluster 

management and applicable in large—Sca1e Wireless Sensor Network(WSN)．Through the analysis of experimental data， 

eompared to DV～Hop and impmved DV—Hop algorithm ，In the dense network，CSDVH has less communication cost 

algorithm O(3n)，higher accuracy．In the sparsity network，the accuracy of CSDVH algorithm  has increased 10％ than 

DV—Hop algorithm ．Moreover，in theory，the paper proposes tw o innovation ideas，which are clusters to save energy 

and CSDVH algorithm caJ1 be applied to mobile sensor network． 
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1 引言 

无线传感器⋯1节点通常随机布置在环境 中执 

行各种监测任务，以自组织的方式互相协调工作．随 

机布置的传感器节点无法事先知道自身位置，因此 

传感器节点必须能在随机布置后实时地对一些节点 

或者是全部节点进行定位．传感器节点的自身定位 

就是根据少数已知位置的节点，按照某种定位机制 

确定自身的位置． 

目前，定位算法根据定位过程中是否需要测量 

实际节点问的距离可分为 range—based的定位算法 

AOA、TOA、TDOA、RSSI和 range—free的定位算 

法质心算法、凸规划算法、AmorphoUS算法、MDS～ 

收稿日期：2009—06—25；修回日期 ：2009—09—28 

MAP算法和APIT[2l、DV—Hop[3 算法． 

文中基于对 DV—Hop定位算法的改进．DV～ 

Hop算法具有方法简单 、定位精度较高等优点，但是 

有两个不足：(1)通信代价 o(bn)(b表示信标节点 

的个数，n表示网络中整个节点的个数)很高，所以 

当信标节点的个数和未知节点的个数增加时，通信 

代价 O(bn)会很快地增加，那么节点的能量消耗很 

快，节点的响应速度也会很慢，因此 DV—Hop算法 

不适合用于密集型网络中；(2)唯一的标准因子平均 

每跳距离 Ash(average size of hop)决定整个网络的 

误差值的大小，所以会使得整个网络的误差值会因 

Ash的误差大小而形成累积误差． 

文中提出的对 DV—Hop的改进算法 CSDVH 
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是基于 Cluster管理的应用于稀疏和密集网络的分 

布式的定位算法【 ．而把Cluster[ J加入到DV—Hop 

算法中，拓展它的应用范围．CSDⅧ 算法把整个网 

络分成一些 Cluster，以此限制 DV—Hop算法中对 

于全网的洪泛广播，而且每个 Cluster都是分布式 自 

治的管理各 Cluster内的节点，通信代价 O(3n)相比 

DV—Loc和 SDV—Hopt 算法更小一些；而且 CSD— 

VH算法在稀疏网络中，网络节点的平均误差值相 

比DV—Hop算法，降低了 10％，这是改进算法 DV 
—  L6J和 SDV—Hop[ 7J所不及的；CSDVH算法在 

每个 Cluster内都保证了至少有三个信标节点，相对 

于DV—Loc和SDV—Hop算法，无论是在稀疏还是 

密集网络中，都有很值得研究的价值． 

2 DV—Hop算法简介 

DV—Hop算法的定位过程分为三个阶段： 

(1)计算未知节点与每个信标节点的最小跳数 

信标节点向邻居节点广播 自身位置信息的分 

组，其中包括跳数字段，初始化为 0．接收节点记录 

具有到每个信标节点的最小跳数，忽略来 自同一个 

信标节点的较大跳数的分组．然后将跳数加 l，并转 

发给邻居节点．通过这个方法，网络中的所有节点能 

够记录下到每个信标节点的最小跳数． 

(2)计算未知节点和信标节点的实际跳段距离 

每个信标节点根据第一阶段中记录的到其他信 

标节点的位置信息和相距跳数，利用式(1)估算平 

均每跳距离(Ash)． 

∑√( —z ) +(Y ～ ) 

Ashi ——  _  ) 
．  

儿  z
， ， 

J≠ 

其中(aT ，Y )，( ， )是信标节点 i，J的坐标，h 

是信标节点i与J( ≠ )之间的跳数．然后，信标节 

点将计算的每跳平均距离用带有生存期字段的分组 

广播至网络中，未知节点仅记录接收到的第一个每 

跳平均距离，并转发给邻居节点．这个策略确保了大 

多数节点从最近的信标节点接收到每跳平均距离 

值．未知节点接收到平均每跳距离后，根据式(2)计 

算到每个信标节点的跳段距离． 

di
．
k= Ash × h 

．k (2) 

(3)利用多边测量计算自身位置 

未知节点利用第二阶段中记录的到各个信标节 

点的跳段距离，根据三边测量法或极大似然估计法 

计算 自身坐标． 

3 基于 Cluster的 CSDVH算法 

如图 1，CSDVH算法分为 Cluster—head选择、 

节点加入各 自的 Cluster内并在每个 Cluster内计算 

平均每跳距离，从而利用多边测量法计算节点的自 

身位置． 

图 1 Cluster模型 

3．1 Cluster—head的选择 

本算法是依据了 LEACH[8J协议 Cluster—head 

的选择方法，并对此方法进行了改进，LEACH协议 

是根据某个阈值 自主决定是否当选 Cluster—head． 

CSDVH算法是在信标节点中选择 Cluster—head， 

而不是在整个网络中进行选择．每个信标节点产生 
— 个 0～1之间的随机数，如果这个数小于阈值 

T( )，则该节点向周围节点广播它是Cluster—head 

的消息，T( )的计算公式为： 

一， 、 ，̂、 ， 『7 Lj 

其中，P是 Cluster—head占所有节点的百分比，即 

节点当选为Cluster—head的概率；r是 目前循环进 

行的轮数；因为 DV—Hop算法的特殊性，每个节点 

必须与最少三个信标节点进行通信，才能利用多边 

测量法进行计算其 自身的位置．所以在选择 Cluster 
—

head时要保证每个 Cluster内平均至少有三个信 

标节点，从而在各 自的 Cluster内计算自身的位置． 

CSDVH算法相当于在每个 Cluster执行一次 

DV—Hop算法，因此使得 DV—Hop算法的通信范 

围只缩小到了一个 Cluster，大大降低了 DV—Hop 

算法的通信代价．如果整个网络拓扑变化了(包括新 

的节点加入 、节点的死亡或者是节点的移动等)，就 

要开始新一轮的 Cluster—head选择；如果只是本 

Cluster内的网络拓扑结构改变了，那么只要重新计 

算平均每跳距离，因此 CSDKq-t算法可应用到移动 
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的无线传感器网络中． 

3．2 生成 Cluster的过程以及每个 Cluster内的节 

点定位 

如图 1所示，由于信标节点的特殊性，所以在加 

入 Cluster内的时候分为两种情况：第一，加入未知 

节点，根据公式 i=arg min{d }，(其中 i∈未知节 

点集，C为Cluster—head集，d 表示i和J的距离)， 

这样未知节点 i就加入 这个 Cluster内；第二，加入 

信标节点，采用首先判断这个 Cluster内有几个信标 

节点，即 if(j Cluster内信标节点的个数)< 3，根据 

公式 k=arg min{d }(其中 k∈信标节点集，C为 

Cluster—head集， 表示志和J的距离)这样信标节 

点 k加入J这个 Cluster内，else即(J Cluster的信标 

节点个数)≥ 3，那么就不再加入 这个 Cluster，而 

选择加入另外一个最近的Cluster． 

整个网络的Cluster拓扑结构形成的过程中，可 

以并行计算各 自Cluster内的节点定位信息，从而实 

现Cluster内的快速定位，这也是 Cluster分布 自治 

管理网络的缘由．在计算 DV—Hop中的距离以及 

跳数时，通信的范围缩小到了一个 Cluster的范围， 

所以通信代价大大降低为 o(3n)．在实验仿真分析 

下：当节点数不断增加的时候，CSDⅥ{算法的误差 

值比DV—Hop算法要低；而且在稀疏网络中，CSD— 

VH算法中的多个 Cluster的平均误差比传统的DV 
—

Hop算法也降低了 10％的误差率． 

4 性能分析 

设节点的真实位置为 X，坐标为(五，Yi)，估计位 

置为 ，坐标为( ， )，距离误差为 l X 一 I为一 

次网络仿真时节点 i的定位误差，定义平均误差为： 

P = ∑ I X—x l 2／1"{ (4) 
i=1 

其中 K为未知节点的个数．每个节点的误差为： 

I x 一 I 2=√(z 一 ) +( 一 ) (5) 

4．1 密集网络中CSDVH和DV—Hop算法的通信 

代价对比 

图2是在 92×92的正方形区域内，信标节点的 

个数为 32个，节点个数从 100～1000的增加过程 

中，通过 NS2仿真环境下得到的发包数量，结合 

matlab得到的． 

如图2可知，改进算法 CSDVH与DV—Hop算 

法的对比可知，由于是基于 Cluster的管理，所以在 

节点数量增加的时候，发包数量比较稳定，范围在 

400--5500之间，通信代价为 O(3n)．而 DV—Hop 

算法的发包数量在快速上升，范围在 4500～24000 

之间，通信代价为 o(hn)．本算法与 DV—Loc算 

法 和SDV—HopL J也进行了对比，从图中可以看 

出，尽管 DV—Loc算法和 SDV—Hop算法在节点不 

断增加的前提下，发包数量增加缓慢，也趋于比较稳 

定的状态，但是它们的通信代价分别为 O(4n+ 

nlogb)和O(4n+2nlog(b一3))，所以在密集网络中， 

文中算法 CSDVH发包数量最少、通信代价最小 0 

(3n)，所以算法 CSDVH具有一定的优越性． 

图 2 CSDVH和 DV—Hop算法 的发包数量的对 比 

4．2 稀疏网络下 CSDVH和DV—Hop算法误差值 

的对比 

在稀疏的网络环境下，通过计算机仿真来研究 

文中CSDVH算法与传统的 DV—Hop算法误差值 

进行对比的结果．在一个正方形 100×100区域内随 

机设置 100个节点(tg括参考节点与未知节点)200 

次随机实验的情形，考察 CSDVH算法和 DV～Hop 

算法的误差值进行分析如图3所示． 

糌 

jjlII 
嗤 

坦 

随机仿真次数 

图3 两种算法 10％信标比例下定位误差曲线 

图3在仿真区域内信标节点有 10个的情况下 
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的进行的200次随机仿真实验比较．从图 3中可以 

看出，CSDVH算法明显地优于 DV—Hop算法的误 

差率，在此环境下 CSDVH 算法 的误差值范 围为 

16％～30％，平均误差率只有 23％，CSDVH算法的 

平均误差率比传统的 DV—Hop算法降低了 10％． 

因此 CSDVH算法比 DV—Hop定位算法的精度有 

了明显的提高． 

图4在仿真区域内随机 100个传感器节点，信 

标点的数量分别是 5、10、l5、20、25、30时，DV— 

Hop定位算法和 CSDVH定位算法在不同信标节点 

数量时的定位误差率的比较．由图 4看出，在各种环 

境下，CSDVI-I算法定位精度均高于传统的 DV— 

Hop定位算法的精度．从表 1可看出，特别是信标节 

点的个数为 20、25、30时，CSDVH算法的定位精度 

分别提高了 5％、8％和 10％，从而得出，CSDVH算 

法比DV—Hop定位算法的精度有了明显的提高． 

两种算法都满足了信标节点个数较少时，误差较大； 

增加信标节点的个数，定位误差很快降低，锚节点数 

量越多，两种算法的定位精度均越高． 

100个 节 点 中信 标 节 点 的个数 

图 4 不同信标节点定位误差曲线 

表 1 两种算法在信标节点个数变化时的误差值的比较 

误差值 B5 B10 B15 B20 B25 B30 

DV—Hop 35％ 35％ 34％ 33％ 32％ 32％ 

(：SDVH 31％ 30％ 29％ 28％ 24％ 23％ 

注：‘B’代表信标节点的个数， 

定位误差的标准方差主要反映算法的稳定性， 

其统计结果如图5所示．100个传感器节点，在信标 

节点为 5、10、15、20、25、30的变化过程，标准方差的 

变化情况如图5．可以看出CSDVH算法的稳定性优 

于传统的DV—Hop算法． 

5 结束语 

文中提出了对 DV—Hop的改进算法 CSDVH， 

由于CSDVH算法是基于 Cluster的分布式 自治管 

理，因此相比传统的DV—Hop算法和改进的DV— 

Hop算法，通信代价很小 O(3n)，适合于密集型的无 

线传感器网络．在稀疏 网络中，定位的精度提高了 

10％，明显地优于 DV—Hop算法．文中创新的提出 

了减小无线传感器网络定位能量消耗的方法并把 

CSDVH算法应用到移动的传感器网络中． 

j1l】j 

g 

图 5 不同信标节点标准方差曲线对比 
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表 1 Authority值 &Hub值表(A和／3) 

表 2 Authority值 &Hub值表(C和D) 

5 结束语 

HITS算法是搜索引擎核心算法之一．文中在 

分析网络结构的基础上，介绍了一种基于 Web文本 

相似度量的 HITS算法，该算法能够有效地改进原 

HITS算法的“主题漂移”现象．而且也提高了算法 

的效率和正确性，搜索引擎使用它时会更进一步提 

高精确度．该算法挖掘了web超链接之问潜在的语 

义关系，进一步分析了网络中超链接之间的联系，把 

超链接分析与内容分析有机地的结合起来，并使用 

户满意的有效网页能更多的排在搜索结果集的靠前 

位置，从而提高搜索引擎的查全率和查准率． 
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