
收稿日期: 2003- 09- 28; 修订日期: 2003- 12- 23

作者简介: 尉询楷 (1981- ) ,男,山东莱阳人,空军工程大学工程学院博士生,主要从事航空发动机的智能控制与故障诊断研究.

第 19卷　第 3期
2004 年 6月

航空动力学报
Journa l of Aerospace Power

V ol119 N o13
Jun. 　2004

文章编号: 100028055 (2004) 0320392206

基于支持向量机
的航空发动机滑油监控分析

尉询楷1, 李应红1, 王　硕2, 路建明1, 汪　诚1

(1. 空军工程大学 工程学院,陕西 西安 710038;

2. 山东青岛即墨鹤山工业园,山东 青岛 266217)

摘要: 提出了一种基于支持向量机的航空发动机滑油金属含量预测方法。详细分析了支持向量机用于时间

序列预测的理论基础,并给出了运用支持向量回归进行多步预测的一般公式,提出了用最终预报误差 (FPE)

准则优化选取嵌入维数。与传统的A R 预测模型相比,支持向量机由于采用了新型的结构风险最小化准则表

现出优秀的推广能力。经过数值仿真得出自回归 (A R )模型仅适合于短期预测;支持向量机预测推广能力强、

具有较强的鲁棒性和容错性,对较长区间预测仍具有较好的效果。最后,将其应用于某型发动机滑油的铁金

属含量预测,取得了较好的效果。
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Abstract: A novel aeroengine lubrication monito ring m ethod based on support vecto r m a2
ch ines is p resen ted in th is paper. Basic theo ry analysis of support vecto r regression in tim e series

fo recasting is in troduced in detail and a m ulti2step fo recasting fo rm ula is p resen ted, F inal P redic2
tion E rro r (FPE) p rincip le is suggested to select the em bedding dim ension. Compared w ith gener2
al auto regressive fo recasting m ethod it adop ts new type of structural risk m in im ization p rincip le

and thus it ow ns excellen t generalization ability. D uring num erical sim ulations, w e infer that A u2
to2R egressive (A R ) fo recasting m ethod is suitable to short in tervals w h ile Support V ecto r M a2
ch ines (SVM ) still possesses good robustness and fault2to leran t virtue in m etaphase in tervals

fo recasting. F inally, som e typ s of aeroengine’ s lubrication m etal con ten t have been monito red fo r

feasibility validation and test results are satisfacto ry.

Key words: aerospace p ropulsion system ; lubrication monito ring; auto2regressive model;

support vecto r regression; tim e series fo recasting



　　随着航空发动机性能的不断提高,使得发动

机各个部件的工作状况变得更加恶劣。滑油的消

耗量及滑油中金属含量值能比较准确反映发动机

的轴承、附件和齿轮的工作情况。当滑油消耗量或

滑油中某些金属含量偏高,则说明轴承、机匣或齿

轮磨损厉害。通过对滑油消耗量及滑油中镁、铝、

铁和铜含量值及其趋势监控,可达到对发动机轴

承、机匣或齿轮工作情况的监控,从而减少不必要

的零部件更换,并能降低故障模式的二次损伤,有

效的监视发动机传动系统零部件的磨损情况及故

障特征。

某型飞机飞参系统记录了大量关于滑油的数

据,通过光谱分析可以得到滑油中的金属含量,本

文依据现场有的滑油金属含量历史数据,建立时

间序列预测模型来预测分析金属含量的变化趋

势。常规的时间序列预测方法主要以自回归 (A R )

模型为主,这种模型在理论上十分成熟,但其精度

不高,且容错性差,仅仅适合做短区间预报; 而支

持向量机由于采用了新型的学习机制,使得预测

模型具有很高的推广能力,即便在较长区间预测

中仍可保证具有相当的精度。

本文分别建立了某型发动机的A R 和支持向

量机滑油金属含量预测模型,并做出了比较,最后

给出了结论。

1　支持向量机用于序列预测
　　　　的理论分析

1. 1　支持向量机

　　支持向量机是由V apn ik 在上世纪 90年代中

期提出的一种机器学习算法[1 ]。支持向量机以其

良好的理论背景,从结构风险最小化原则为机器

学习提供了一个崭新的方向。支持向量机在最小

化经验风险的同时,最小化置信风险,有效的保证

了较强的推广特性且推广能力可以得到方便的控

制。采用核函数方法将输入空间映射到一个高维

内积空间中,有效避免了“维数灾难”。支持向量机

通过解一个线性约束的二次规划问题得到全局最

优解,因而不存在局部极小值问题。支持向量机调

整参数少,且模型结构由最能提供信息特征的支

持向量点反映,可以大大降低建模的复杂性。回归

型支持向量机[2～ 7 ]在形式上类似神经网络, 输出

是中间节点的线性组合,每个中间节点对应一个

支持向量。其结构如图 1所示。

图 1　回归型支持向量机的一般结构

F ig. 1　A rch itecture of support vecto r

regression m ach ines

1. 2　支持向量回归

　　支持向量回归的基本思想是通过一个非线性

映射 5 ,将数据 x
τ 映射到高维特征空间 F ,并在这

个空间进行线性回归。

f (x
τ ) =

[w , 5 (x
τ ) ] + b, 5∶R n → F ,w ∈ F (1)

其中 b是域值。则回归问题等价于使如下泛函最

小:

R reg [ f ] = R em p [ f ] + Κ‖w‖2 =

6
l

i= 1
C (ei) + Κ‖w ‖2 (2)

其中 ei= f (x
τ

i) - y i, l 表示样本容量, C (·)是损

失函数, Κ为规则化常数。由于 5 是固定不变的,

‖w‖2 反映函数 f 在高维空间平坦的复杂性。考

虑到线性 Ε不敏感损失函数具有较好的稀疏特
性,可保证得到的结果有较好的泛化能力,选取损

失函数为:

ûy - f (x
τ ) û Ε =

M ax{0, ûy - f (x
τ ) û - Ε} (3)

　　取经验风险为:

R Ε
em p [ f ] =

1
l 6

l

i= 1
ûy - f (x

τ ) û Ε (4)

则求解 (1)式等价于求解如下的优化问题。

M in J =
1
2
‖w‖2 +

C 6
l

i= 1

(Ν3
i + Νi) (5)

s. t.

y i - [w , 5 (x
τ ) ] - b≤ Ε+ Ν3

i

[w , 5 (x
τ ) ] + b - y i≤ Ε+ Νi

　　　　　Νi, Ν3
i ≥ 0

式中: C 用于控制模型复杂度和逼近误差的折中,

C 越大则对数据的拟合程度越高。Ε: 用于控制回
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归逼近误差管道的大小,从而控制支持向量的个

数和泛化能力,其值越大,则支持向量越少,但精

度不高。应用中常常利用 (5)式的对偶式,同时引

入核函数方法,则 (5)式转化为:

M ax J = -
1
2 6

l

i, j = 1

(Α3
i - Αi) (Α3

j - Αj ) õ

K (x
τ

i, x
τ

j ) + 6
l

i

Α3
i (y i - Ε) -

6
l

i= 1
Α3

i (y i + Ε) (6)

s. t.

6
l

i= 1

Αi = 6
l

i= 1

Α3
i

0≤ Αi≤C

0≤ Α3
i ≤C

　　理论上,位于边界上的点 (满足 0≤Αi, Α3
i ≤1ö

Κ) ,可以得到预测误差的唯一确定值 ∆k = Εsign (Αk

- Α3
k ) ,出于稳定性考虑,推荐采用边界点上的平

均值:

b = averagek ∆k + y k - 6
i

(Αi - Α3
i ) õ

k (x
τ

i, x
τ

k)

　　求解上述凸二次规划得到的非线性映射可表

示为:

f (x
τ ) = 6

nsv

i= 1
w iK (x

τ
i, x

τ ) + b (7)

1. 3　基于支持向量回归的时间序列预测模型

1. 3. 1　数据准备

　　对于平稳时间序列{x 1, x 2,⋯, x n},为了能够

采用支持向量机进行预测,关键是如何重构相空

间[8～ 11 ],如何将其转化成矩阵形式获得数据间的

相互关联关系以便于挖掘尽可能大的信息量。简

单的讲就是如果{x t}是预测的目标值, 将先前的

目标值{x t- 1, x t- 2,⋯, x t- p }作为相关量,由于先前

的目标值可能会影响到未来值,因此在模型中考

虑先前值的影响将有助于更好的预测。建立自相

关输入 x
τ

t= {x t- 1, x t- 2,⋯, x t- p }与输出 y t= {x t}

之间一一映射关系 f ∶R
p→R , 其中 p 值称为嵌

入维数,可以看出 p 值的选取实际隐含反映了转

换后矩阵蕴涵的知识量。而在支持向量回归平稳

时间序列预测中,其选取尚无严格的理论指导。同

时为了与A R 模型比较,本文也采用 FP E 准则评

价预测误差,并根据误差值大小来优化选取嵌入

维数 p。经过这样的变换之后,可以得到用于向量

机学习的样本:

X =

x 1 x 2 ⋯ x p

x 2 x 3 ⋯ x p + 1

� � ω �
x n- p x n- p + 1 ⋯ x n- 1

Y =

x p + 1

x p + 2

�
x n

1. 3. 2　预测模型

　　在得到学习样本之后,就可对支持向量机进

行训练,得到的回归函数表示如下:

y t = 6
n- p

i= 1

(Αi - Α3
i ) k (x

τ
i, x

τ
t) + b

t = p + 1,⋯, n (8)

　　注意到在上面的数据项中还有一项没有利用

即:

x
τ

n- p + 1 = {x n- p + 1, x n- p + 2,⋯, x n}

　　因此可得到对第 n+ 1点的预测为:

y n+ 1 = 6
n- p

i= 1

(Αi - Α3
i ) õ

k (x
τ

i, x
τ

n- p + 1) + b (9)

　　得到第 n+ 1点后,又可以得到一个样本:

x
τ

n- p + 2 = {x n- p + 2, x n- p + 3,⋯, x n, x
δ

n+ 1}

其中 x
δ

n+ 1表示第 n+ 1个数据的预测值,同样得第

n+ 2点的预测值:

y n+ 2 = 6
n- p

i= 1

(Αi - Α3
i ) õ

k (x
τ

i, x
τ

n- p + 2) + b (10)

　　一般的可以得到第 l步的支持向量机的预测

模型为:

y n+ l = 6
n- p

i= 1

(Αi - Α3
i ) õ

k (x
τ

i, x
τ

n- p + l) + b (11)

其中:

x
τ

n- p + l = {x n- p + l,⋯, x
δ

n+ 1, x
δ

n+ l- 1}

1. 3. 3　模型评价准则

　　本文采用最终预报误差 (FP E )准则来评价模

型的适用性。

FP E (k) =
n + k
n - k

Ρ2
a (12)

其中:

Ρ2
a = E (a2

n) =
1

n - k 6
n

t= k+ 1
õ

x t - 6
n- k

i= 1

(Αi - Α3
i ) k (x

τ
i, x

τ
t) - b

2
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　　当 k 值增大时, 残差 Ρ2
a 将减少, 因此可以找

到一个最优值 p 使得 FP E 达到最小。

2　应用实例

　　本文采用的数据来自某型发动机从一次换油

到另一次换油的完整工作阶段的滑油光谱分析数

据,并按照光谱分析的时间排序得到金属含量数

据序列 (共计 94 个) ,因为在滑油监测中以 Fe的

金属含量为主要监控对象,因此本文仅以含 Fe量

的时间序列分析为例。

2. 1　数据的预处理

　　首先, Fe金属含量的原始时间序列如图 2所

示。将数据序列进行相对化处理,再对数据进行零

化处理得到新的 Fe 金属的相对含量时间序列

{x i}。本文采用工程处理方法[12, 13 ]不对其进行正

态性检验, 认为经过处理之后的时间序列{x i}满

足平稳、正态要求。

图 2　Fe含量时间序列

F ig. 2　Fe con ten t tim e series curve

图 3　p 与 F P E

F ig. 3　R elationsh ip betw een p and F P E

2. 2　A R 模型与回归支持向量机预测

　　　　　　模型的建立

　　采用 FP E 准则分别建立A R 和支持向量机

的预测模型,从图 3中可以看出当 pAR = 13时A R

模型 FP E 值达到最小 1144×10- 2; 而当 p svm = 11

时 FP E 值达到最小 0192×10- 6, 图中也可以反

映出支持向量回归方法确实具有很高的建模精

度。

2. 3　训练与测试结果比较

　　将数据分成两组: 前 60 次数据作为训练数

据,后 34次作为测试数据,采用A R 模型、支持向

量回归模型分别进行提前 1 步～ 5 步的预测, 其

中提前 1 步与 5 步的结果比较分别见图 4 和图

5, 1～ 5 步二者的预测平均相对误差值如表 1 所

示。其中回归向量机采用高斯径向基函数,经过计

算选取 Ρ2= 015,常数 C = 10000, Ε= 010001。

图 4　1步提前预测的结果

F ig. 4　O ne step ahead forecasting results

图 5　5步提前预测的结果

F ig. 5　F ive step ahead forecasting results
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表 1　预测步数与平均相对误差

Table 1　Foreca sting step ahead and mean

rela tive error

预测步数 svm A R

1

2

3

4

5

010009

010025

010131

010653

011525

011285

011618

011741

011923

012157

另外,本文也考虑了支持向量机自身参数的

选择对于预测结果的影响。以单步预测为例,向量

机采用高斯径向基核函数,采用C ross2V alidation

方法[14 ]进行参数优选,部分所得的结果如表 2所

示。

从表中可以得出: 对于不同的参数选择支持

向量机的预测效果也不尽相同。在相同的 Ρ2 和 Ε
下,当C 值较小时对预测的结果影响不大,而当C

值继续增大到一定值时,预测误差随之增大;而在

相同的 C 值和 Ρ2 下,随着 Ε的增大,相应的预测

误差也随之增大 (低于优选值 010001 时,误差基

本不变) ; 在相同的 C 值和 Ε下,随着 Ρ2 的增大,

预测的误差则存在最优值 Ρ2= 015。因此,应根据

实际问题优化选取向量机的参数,方能取得最佳

效果。

3　结　论

　　本文详细分析了支持向量机用于时间序列预

测的理论基础,针对某型发动机滑油金属含量的

预测分别采用传统的A R 模型和基于现代统计理

论下的支持向量回归模型对滑油时间序列进行了

预测建模。通过数值仿真和测试分析得出:

(1) 支持向量机应用于航空发动机金属含量

的时间序列预测是成功的,由表 1 可见随着预测

步数的增加A R 模型以及支持向量机的预测平均

相对误差均增加,但支持向量机与A R 相比仍然

具有较高的精度,这说明支持向量机具有很强的

推广能力。

(2) 与A R 模型相比, 支持向量回归仅取决

于支持向量,而支持向量一般小于样本的个数,从

而有效降低了建模的复杂性。支持向量往往位于

变化剧烈的点,因而使得回归型支持向量机能更

好跟踪时间序列的发展趋势,做出合理的预测分

析。

( 3) 通过数值计算发现,对于不同的参数选

择,支持向量机具有不同的预测效果,对于实际问

题需要根据适当的方法合理的选取支持向量机的

参数才能取得最佳的效果。

( 4) 在给定金属含量警戒值下,采用支持向

量机可以进行较长区间有效预警,从而可为航空

发动机的健康状况监控提供重要的依据。

表 2　不同参数时的单步预测平均相对误差

Table 2　Single step ahead foreca sting mean rela tive error under differen t

parameters selection condition

参数组合 C Ε Ρ2 平均相对误差

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1000

10000

100000

1000000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

01005

01005

01005

01005

010001

01001

01005

0101

010001

010001

010001

010001

015

015

015

015

015

015

015

015

0125

115

318

510

010053

010053

010189

010673

010009

010022

010053

010107

010025

010019

010028

010153
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