
航空动力学报
Journal of Aerospace Power

第 37 卷 第 5 期
2022 年 5 月

Vol. 37 No. 5
May 2022

齿轮故障识别的密度峰值聚类
欠定盲源分离算法

李妙珍，李舜酩，陆建涛

（南京航空航天大学 能源与动力学院，南京 210016）

摘 要：为提高盲源分离算法在振动源数目估计问题中的噪声鲁棒性，提出了一种基于密度峰值聚类的

欠定盲源分离算法。对预处理后的信号提取单源点，通过密度峰值聚类对单源点进行聚类得到混合矩阵的估

计值。通过基于压缩感知模型对源信号进行重构，得到分离信号。为验证所提算法分离准确性和噪声鲁棒性，

用所提算法对不同信噪比下的仿真信号进行分离，结果显示：在信噪比不低于 4 dB时，所提算法均可以准确分

离出源信号，算法的准确性和鲁棒性得到验证。设计旋转部件故障诊断试验台对所提算法在实际应用中的有

效性进行验证，对实测复合故障振动信号进行分离，试验结果表明该算法成功分离出观测信号中的锥齿轮和行

星齿轮单一故障特征，有助于工程中旋转部件故障诊断。
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Underdetermined blind source separation based on density peak
clustering for gear fault identification
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Abstract： In order to improve the noise robustness of blind source separation algorithm in
estimating the number of vibration sources， an underdetermined blind source separation method
was proposed based on density peak clustering. Single source points were extracted from signals pre⁃
processed， and then the mixed matrix was estimated by clustering single source points with density
peak clustering. The separated signals were obtained by reconstructing the source signals based on the
compressed sensing model. In order to verify the separation accuracy and noise robustness of the pro⁃
posed algorithm， the simulation signals under different signal ⁃ to ⁃noise ratios were separated by the
proposed algorithm. The results showed that when the signal⁃to⁃noise ratios was not less than 4 dB，
the proposed algorithm can accurately separate the source signals，and the accuracy and robustness of
the algorithm were verified. A rotating component fault diagnosis test ⁃bench was designed to verify
the effectiveness of the proposed algorithm in practical application， and the measured composite
fault vibration signal was processed. The test results showed that the algorithm successfully sepa⁃
rated the single fault characteristics of bevel gear and planetary gear from the observed signal， con⁃
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tributing to the fault diagnosis of rotating components in engineering.
Key words：signal processing；fault diagnosis；underdetermined blind source separation；

density peak clustering；sparse coding

在对传动系统旋转部件进行健康状况监测

时，常通过捕捉振动信号中的异常特征判断故障

类型。而此类信号在采集过程中，易发生耦合和

受到噪声干扰，加大故障诊断的难度 [1]，尤其是在

故障发生初期时，异常特征较为微弱，被较强背景

噪声所掩盖，有效信息难以被提取，造成故障的漏

判、误判。因此，研究盲源分离方法，将发生耦合

的 振 动 信 号 进 行 分 离 [2]，可 提 高 故 障 诊 断 准

确度 [3⁃6]。

当出现传输问题造成数据缺失或不可用时，

观测信号数小于源信号数，此时的盲源分离称为

欠定盲源分离 [7]。在对信号进行欠定盲源分离

时，信号独立性弱，分析难度大 [8⁃9]。目前，欠定盲

源分离通常采用两类方法：利用数据统计特性或

时间结构、利用源信号的稀疏性。本文采用第二

类方法对混合信号进行分离。在目前的研究中，

源数目估计是一个难题。张赟等人提出了一种基

于位势函数的稀疏信号欠定盲源分离方法 [10]。

2014年，李丽娜、付卫红等人基于势函数法对振

动源数目进行了估计 [11⁃12]。采用势函数法可以有

效估计振动源数目，但势函数法对划分间隔较敏

感，对噪声的抗干扰能力不够强。2014年，Rodri⁃
guez等提出了密度峰值聚类算法，该算法可以直

观地得出簇数目，容易发现异常点，且参数单一，

有较好的鲁棒性 [13]，可应用在振动源数目估计问

题中。

“两步法”是解决欠定盲源分离的常用方法，

分为估计混合矩阵和重构源信号两步。本文将以

传动齿轮为研究对象，采用“两步法”完成对传动

齿轮振动混合信号的分离，得到含有传动齿轮单

一故障特征的分离信号。为提高盲源分离算法在

振动源数目估计问题中对噪声鲁棒性，本文重点

研究在欠定情况下，基于密度峰值聚类方法的振

源数目识别方法，增强盲源分离算法对噪声的鲁

棒性，实现混合矩阵的有效估计。

1 基于密度峰值聚类的欠定盲源

分离算法

1. 1 欠定盲源分离算法模型

盲源分离是在对振动源和混合方式未知或掌

握信息较少的情况下，从观测到的混合信号出发，

对源信号进行有效估计的一种现代信号处理方

法 。 假 设 存 在 n 个 统 计 独 立 的 源 信 号 s ( t )=
[ s1 ( t ),s2 ( t ),…,sn ( t ) ]T，m 个 观 测 信 号 x ( t )=
[ x 1 ( t ),x 2 ( t ),…,xm ( t ) ]T，本文所用模型为 m<
n时，即欠定情况下的盲源分离模型，即利用上述

m个时域混叠信号恢复 n个时域源信号。采用线

性瞬时混合模型，线性瞬时混合过程可以描述为

x ( t )= As ( t ) （1）
式中 x ( t )表示 t时刻的观测信号；s ( t )表示 t时刻

的源信号；A表示混合矩阵。

1. 2 小波降噪预处理

本文提到的信号为时域信号，且受到噪声影

响，不利于直接进行盲源分离，因此，在进行盲源

分离之前对信号进行降噪处理。

采用小波降噪法对采集到的信号进行处

理 [14]，流程如图 1所示。

首先，采用Mallat算法对观测信号进行小波

分解；然后，采用启发式小波阈值函数方法对小波

分解高频系数的阈值进行量化处理；最后，利用各

层的小波系数重构原始信号，完成对观测信号的

降噪处理。

1. 3 基于密度峰值聚类的混合矩阵估计

密度峰值聚类法 [15]可以直观地得出聚类数

目，容易发现异常点，有较好的鲁棒性，因此本文

采用密度峰值聚类法对单源点进行聚类，估计振

动源数目。

密度峰值聚类算法假设：对于一个数据集，聚

类中心被局部密度较低的邻域包围，且这些低局

部密度点与其他有高局部密度的点之间的欧几里

得距离较大。

假设任意两单源点表示为 p i、p j，dij表示 p i、p j

之间的欧几里得距离，d c表示截止距离。p i的局

部密度 ρi表示与 p i点距离小于 d c的点的个数，即

ρi=∑χ ( dij- d c ),i,j=1,2,…。对于每个 p i，计

图 1 小波阈值降噪流程图

Fig.1 Flow chart of wavelet threshold noise reduction
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算该点与比其密度大的所有点的距离，最小距离

表示为 δi。故每个数据点具有两个只与数据点之

间距离 dij有关的特征属性：ρi和 δi[16]。

根据这两个属性的值可以将数据点分为三

类：密度峰值点、正常点和离群点。密度峰值点具

有较大的 ρi和 δi值，适合被定义为聚类中心；正常

点具有较大的 ρi值和较小的 δi值，在较小邻域范

围内存在比它们密度更高的数据点；离群点具有

较小的 ρi值和较大的 δi值，在较大邻域范围内不

存在比它们密度更高的数据点。可以通过调整 d c
调整算法，使得聚类中心数目占数据点总数的比

例处于合适范围内。可以看出，该算法只对不同

点距离的相对大小敏感，鲁棒性较强 [17]。

首先，采用稀疏编码方法对观测信号进行处

理，提取单源点 [18]。将所有的向量组合构成一个

矩阵 p ( t )=[ p1 ( t ),p2 ( t ),…,pK ( t ) ]，式中 K为样

本点总数，用 p i ( t )（i=1,2,…,N）表示第 i个列向

量。则 p i ( t )可以用 p ( t )中除 p i ( t )之外的向量进

行编码 [19]，单源点的识别问题可以转化为下面的

l0范数优化问题：

min c
0
, s.t. p i= pc, c i= 0 （2）

当 c足够稀疏时，上述问题可转化为 l1 范数

优化问题：

min c
1
, s.t. p i= pc, c i= 0 （3）

在满足算法稳定性和鲁棒性要求下，构造以

下目标函数：

J ( c; λ )= λ c
1
+ 1
2  p i- pc

2

2
, s.t. c i= 0 （4）

式中 λ表示正则化参数。在 p中，与 c中唯一一个

非零元素相对应的列向量，即为单源点。

得到单源点之后，对单源点进行聚类即可得

到混合矩阵的估计，所提盲源分离算法采用密度

峰值聚类对单源点进行聚类，聚类数目 n即为源

信号的个数，每个聚类中心的值 a i ( i= 1,2,…,n )
为对混合矩阵一个列向量的估计 [19]，所估计混合

矩阵为

A={ a1,a2,…,an } （5）
1. 4 基于压缩感知的信号重构

欠定盲源分离模型和压缩感知的模型相同，

因而可以基于压缩感知模型对源信号进行恢复。

首先，以 m= 2为例，利用压缩感知模型，必

须首先构建出一维混合信号。所以两个长度为 K
的 混 合 信 号 x=( x 11,x12,…,x1K; x21,x22,…,x2K )
可以变换为 y=( y11,y12,…,y1K; y21,y22,…,y2K )T。

其次，利用上述已经得到的混合矩阵 A(m×
n )来构建出传感矩阵W。由压缩感知模型可知，

当 混 合 信 号 为 y (mK× 1 ) 时 ，其 传 感 矩 阵 为

W (mK× nK )。因此利用单位矩阵 E i 来扩充混

合矩阵A中的元素，即 B ij= EKA ij。具体转换为

y=( y11,y12,…,y1K; y21,y22,…,y2K )T =
é
ë
êêêê ù

û
úúúúB 11 B 12 … B 1n

B 21 B 22 … B 2n
z

（6）

式 中 z=( z11,z12,…,z1K,…,zn1,zn1,…,znK )T 为 重

构信号，维数为 nK× 1。至此，欠定盲源分离模

型已建立。

最后，将传感矩阵W视为冗余字典，每一列为

一个原子，采用正交匹配追踪算法对重构信号，由

重 构 信 号 z=( z11,z12,…,z1K,…,zn1,zn1,…,znK )T

可得到源信号 s ( t )=[ s1 ( t ),s2 ( t ),…,sn ( t ) ]T。

2 基于密度峰值聚类的盲源分离

算法仿真分析

为测试本文所提基于密度峰值聚类的欠定盲

源分离算法，采用仿真信号模拟传动齿轮故障状

态以及正常工作状态的振动信号。

2. 1 欠定盲源分离仿真信号

在齿轮传动系统正常匀转速工作状态下，齿

轮振动会产生平稳周期信号，较为典型的是正弦

信号。轴承组成结构较为复杂，因此，在正常工作

状态下，会由于不同组成结构之间的相互作用产

生调频、调幅等信号。当系统发生裂纹、点蚀等故

障时，旋转部件在振动过程中会产生冲击，从而出

现规律性的脉冲信号。

仿真试验按下列公式所示函数生成脉冲信号

s1、调幅信号 s2、调频信号 s3和正弦信号 s4来模拟

源信号，分别模拟传动齿轮几种故障状态以及正

常工作状态的理想振动信号：

源信号采样频率 F s设为 5 000 Hz，采样时间 t
为 1 s。源信号 s1由 f0个单独的脉冲信号 ss1组成，

每 250个采样点含一个脉冲，共 20个脉冲。

脉冲信号 ss1为
ss1 =

A 1 exp [-( lg t t )- lg (T l /2 )2/ ( 2σ1 ) ] ( 2π σ1 )
（7）

式 中 f0 =20；T l =
1
f0
；t t = 0:

1
F s
:T l；A 1 = 0.04×

[ 1+ rand( 1,f0 × T l ) /4 ]；σ1 =0.005。
源信号 s2
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s2 ( t )= sin ( 2π× 90 )×[ 1+ sin ( 2π× 7× t ) ]
（8）

源信号 s3
s3 ( t )= 2cos [ 2π× 150t+ rand+
4× cos ( π× 25× t+ rand ) ] （9）

源信号 s4
s4 ( t )= 2sin ( 2π× 30t ) （10）

源信号的时域波形如图 2所示，频谱如图 3
所示。从图 3可以清晰显示四个源信号的特征

频率。

随机生成混合矩阵，将四个源信号混合生成

两个混合信号，并叠加高斯噪声使信噪比为 20
dB，得到观测信号。由于混合矩阵是随机生成

的，而信号的分离过程中，对混合矩阵的估计是通

过密度峰值聚类法间接得出的，因此仿真分析中

信号的混合和分离过程是不相关的，而是两个相

互独立的过程。

观测信号的时域波形和频谱如图 4、图 5所
示。可以看出，每一个观测信号的成分都较为复

杂，源信号的所有特征都耦合在一起，难以识别出

源的信息。

2. 2 欠定盲源分离结果与分析

采用密度峰值聚类法对上述含噪观测信号进

行源信号数目估计，进而对观测信号进行欠定盲

源分离，所得分离信号的时域波形和频谱如图 6、
图 7所示。分离结果显示，所提算法准确得到源

信号数目，将两个观测信号分离为四个信号。将

图 4 观测信号时域波形

Fig.4 Time domain waveform of observation signals

图 2 源信号时域波形

Fig.2 Time domain waveform of source signals

图 5 观测信号频谱

Fig.5 Spectrum of observation signals

图 3 源信号频谱

Fig.3 Spectrum of source signals
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图 6与图 2对比，每一个分离信号均可以在源信

号中找到与之匹配的波形，分离信号 y1、y2、y3、y4

分别与源信号 s1、s2、s3、s4 相对应且波形非常接

近。进一步比较分离信号与源信号的频谱，以分

离信号 y1为例，分离信号 y1的幅值相对源信号 s3

较小，但主要频率峰值一一对应，如 225.5 Hz处
峰值对应源信号 s3中 225 Hz处频率峰值，频率相

差 0.5 Hz。而分离信号 y2、y3、y4的特征频率与相

应 源 信 号 s1、s2、s4 的 特 征 频 率 差 分 别 为 0.04、
0.18、0.06 Hz。结果表明所提算法不仅准确估计

出源信号数目，并且根据两个含噪观测信号成功

分离四个源信号。

2. 3 噪声对所提盲源分离算法性能的影响分析

为验证所提算法的鲁棒性，将混合信号与不

同强度的高斯噪声叠加，从 80 dB开始，噪声强度

逐步递增，分别得到信噪比（γ）为 80、50、30、20、
10、4、3、0、-1、-2、-3、-4、-5 dB和-10 dB
的观测信号，共 14组。采用所提算法对观测信号

进行盲源分离，每个信噪比下进行 10次仿真分

离，并取平均值作为每个信噪比的分离结果。各

个信噪比下对每个源信号的频率特征分离情况如

表 1所示，典型分离结果如图 8所示。

由图 8（b）、图 8（d）、图 8（f）、图 8（h）中的各个

信噪比下的频谱图可知，随着叠加的噪声增强，直

至信噪比减小为 4 dB时，所提算法依旧可以成功

分离混合信号。当继续增大叠加噪声强度，信噪

比减小至 3 dB时，出现耦合的信号特征，在第一

个分离信号中可能会在 20 Hz和 90 Hz处出现两

个频率峰值，而 90 Hz与第二个分离信号的特征

频率相同，因此，判断调幅信号耦合在脉冲信号

表 1 各个信噪比下对每个源信号的频率特征分离情况

Table 1 Frequency characteristics separation of each
source signal under different

signal⁃to⁃noise ratios

γ/dB

80

50

30

20

10

4

3

0

-1

-2

-3

-4

-5

-10

脉冲信号

s1

√

√

√

√

√

√

×

×

√

×

√

×

×

×

调幅信号

s2

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

×

√

调频信号

s3

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

正弦信号

s4

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

×

√

图 6 所提算法分离信号时域波形

Fig.6 Time domain waveform of the signals separated by
the proposed algorithm

图 7 所提算法分离信号频谱

Fig.7 Spectrum of the signals separated by the
proposed algorithm
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图 8 不同信噪比下所提算法分离结果

Fig.8 Separation results of the proposed algorithm under different signal⁃to⁃noise ratio

中，导致脉冲信号未成功分离，这与脉冲信号频率

成分比较复杂且较为微弱有关。但除脉冲信号

外，调幅信号、调频信号和正弦信号的频率特征均

成功分离出。由表 1可看出，所提算法在-10 dB
时，依旧可以分离出三个源信号的特征频率。由

图 8（a）、图 8（c）、图 8（e）、图 8（g）中的各个信噪比

下的时域波形可知，随着叠加的噪声增强，分离信

号时域波形与源信号的接近程度也逐渐下降，噪

声逐渐增大，与其他类型信号相比，与脉冲信号对

应的分离信号噪声增长较快，受噪声影响较大，这

与频谱图反映的信息相一致。

结果表明：所提算法鲁棒性较强，当信噪比不

小于 4 dB时，所提算法均能准确分离出仿真的信

号，在信噪比为 3 dB时，除脉冲信号外，其他信号

均能准确分离出。采用所提算法进行盲源分离

时，由于脉冲信号频率成分比较复杂且较微弱，所

以其他类型信号与之相比，受噪声的影响更小，鲁

棒性更强。

3 基于密度峰值聚类的盲源分离

算法试验验证

3. 1 传动齿轮振动信号采集试验台设计

为了测试提出的欠定盲源分离算法在处理实

测振动信号时的可行性，以传动齿轮为研究对象

设计了旋转部件故障诊断试验台。所用试验台如

图 9所示，主要包括电动机、联轴器、齿轮箱、行星

齿轮等。齿轮箱中为两对锥齿轮传动，每对锥齿

轮传动比为 2.5，齿轮箱传动比为 6.25，行星齿轮

传动比为 3。
齿轮是系统中传递运动和动力的主要机构，

由于齿轮的工作环境、质量或装配问题等原因，容

易受到损伤和出现故障，其中，齿轮齿根出现裂纹

图 9 锥齿轮和行星齿轮传动试验台

Fig.9 Transmission test bench for bevel and planetary gears
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是常见故障，裂纹进一步扩展可能导致齿轮疲劳

折断，甚至导致整个齿轮完全失效。试验使用的

齿轮故障件包括 PF060⁃L1型行星齿轮、HF⁃HC⁃
M5⁃Z14型弧齿锥齿轮，如图 10所示。各故障件

均设置了正常件作对照。行星齿轮故障件裂纹深

0.5倍齿厚，长为整个齿宽。锥齿轮故障件大端弧

齿厚为 9.69 mm，有裂纹深度为 1、2 mm和 3 mm
的锥齿轮裂纹故障件，长均为整个齿宽。1 mm裂

纹锥齿轮故障件的裂纹深度为大端齿厚的约

1/10，属于轻度故障，与传动系统中早期齿轮故障

件的裂纹程度相近，因此，选取深度为 1 mm的裂

纹锥齿轮故障件进行试验。

在实际工程中，早期故障产生的异常振动特

征较为微弱，且可能为复合故障。为贴合工程实

际，选择转速为 10 200 r/min下，锥齿轮裂纹和行

星齿轮裂纹复合故障试验对所提算法进行验证。

3. 2 传动试验台振动信号采集

在试验台安装东华的两个单向加速度传感器

81437 和 81435，其 灵 敏 度 为 5.13 mV ⋅ S2/m 和

4.96 mV ⋅ S2/m，分别置于齿轮箱的箱盖上靠近输

入轴处及行星齿轮支架处，分别采集横向和轴向

振动信号，系统振动信号使用比利时 LMS振动与

噪声测试系统进行采集，采样点数为 10 000，采样

频率为 25.6 kHz。
在试验台中，锥齿轮减速箱传动比为 6.25，在

10 200 r/min的转速下，通过计算可得锥齿轮裂

纹理论故障特征频率为 170 Hz，行星齿轮理论故

障特征频率为 27.2 Hz，太阳轮转频为 27.2 Hz。
观测信号时域波形和频谱如图 11、图 12所

示，两个观测信号的频谱图中都只能看到一个明

显的峰，其频率为 170.2 Hz，即都含有锥齿轮裂纹

故障特征频率（170.2 Hz），由于该频率同时也是

输入轴的转频，所以振动明显，峰值很高。然而由

于强噪声的影响，行星齿轮故障特征频率的峰

（26.56 Hz）在频谱图上难以辨认。正如图 11、图
12所示，实际工程中的振动信号常被较强背景噪

声所掩盖，直接对观测信号进行频谱分析难以提

取故障特征。因此，仅对观测信号进行频谱分析，

难以诊断出行星齿轮故障，最终可能导致对机械

状态和故障的漏判、误判。

图 11 观测信号波形

Fig.11 Waveform of observation signals

图 12 观测信号频谱

Fig.12 Spectrum of the observed signals

3. 3 传动齿轮振动信号盲源分离结果与讨论

使用所提算法对含有噪声的观测信号进行分

图 10 故障件和行星齿轮工作原理

Fig.10 Failure parts and operating principle of planetary gear
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离，得到分离信号时域波形和频谱如图 13、图 14
所示。

从图 13、图 14中可以看出，该算法估计出观

测信号中包含源个数为 3，每个源对应不同的特

征频率，原本耦合紧密的信号得以分离。在分离

信号 y1中，170 Hz处峰值对应锥齿轮裂纹故障特

征频率，此外，在 67.19 Hz处出现另一个峰值。由

于锥齿轮故障件与啮合的从动锥齿轮转速比为

2.5，从动锥齿轮理论故障频率为 68 Hz。而 67.19
Hz处出现的峰值正是由于一级传动齿轮间啮合

紧密且振动强烈，锥齿轮故障件的实际故障特征

频率 170.2 Hz与传动轮的实际特征频率 67.19 Hz
耦合紧密，因此，分离信号 y1 为一级传动锥齿轮

的振动信号。在分离信号 y2 和 y3 中，都在 26.56

Hz处出现明显峰值，与行星齿轮和太阳轮的转频

相对应，但不同的是在分离信号 y3中，54.69 Hz处
出现另一个峰值，约为 26.56 Hz的二倍频，而转子

裂纹故障为二倍频出现的原因之一，因此，判断行

星齿轮或太阳轮可能出现裂纹故障，在本次测试

中，分离信号 y3 表示行星齿轮振动信号，分离信

号 y2表示太阳轮振动信号。

由此可以得出，使用所提算法对含有噪声的

观测信号进行分离，各传动齿轮振动信号的特征

得到分离，有利于提高故障诊断的准确度，所提算

法的鲁棒性和实用性得到验证。

4 结 论

为提高盲源分离算法在振动源数目估计问题

中对噪声鲁棒性，提出了一种基于密度峰值聚类

的欠定盲源分离方法，采用所提方法对仿真信号

进行了盲源分离，对比分析了不同信噪比下所提

算法的分离结果，并完成了实测传动齿轮振动信

号中故障特征的盲源分离。

1）所用密度峰值聚类方法对数据点进行聚

类，参数单一，并可实现任意形状数据的高效聚

类，因此，将密度峰值聚类用于盲源分离中的源数

目估计中，可以增强盲源分离的鲁棒性。

2）分别采用叠加不同信噪比的观测信号对

所提算法进行验证，结果表明所提算法鲁棒性较

强，当信噪比不小于 4 dB时，所提算法均能准确

分离出仿真的信号。采用所提算法进行盲源分离

时，其他类型信号与脉冲信号相比，鲁棒性更强。

3）所提方法对实测传动齿轮振动信号进行

故障特征盲源分离的结果表明，所提方法可以在

欠定情况下有效分离混叠振动信号中不同故障特

征，得到含有故障特征的振动信号，分离效果

良好。

4）由于所提方法在理论分析和试验验证环

节中，涉及到的采样点数均比较小。因此，该算法

可以有效降低对数据集规模的要求，不仅仅适用

于大数据集工程场景，也适用于小数据集场景。

由于采样点数较小，计算速度也会更快，可以更高

效地服务于故障诊断工作。
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